
PÂTE COLORANTE CONCENTRÉE PIGMENTAIRE EN PHASE AQUEUSE

DESTINATION
Préparation des teintes pastel pour peintures et enduits 
décoratifs en phase aqueuse

CLASSIFICATION
NM 03.3.009 : Famille I - Classe 7b2

PROPRIÉTÉS
• Bon pouvoir colorant
• Très bonne résistance à l’extérieur et aux UV
• Facilité d’incorporation dans les produits à teinter

CARACTÉRISTIQUES
• Viscosité de livraison : Pâte coulante
• Teinte : Jaune, Oxyde jaune, Oxyde Rouge, Rouge, Bleu, Vert, 
    Violet, Fushia, vert pistach et Noir
• Extrait sec (%) : En fonction de la teinte
• Conditionnement : Flacon de 100 ml                                
• Conservation : 1 an en emballage d’origine fermé à l’abri 
   du gel et de la  chaleur

PRECAUTIONS
• Nettoyer l’orifice du flacon avant usage.
• Refermer le flacon après usage partiel pour éviter 
   son desséchement.

AQUATEINTE
GAMME 
COLORANTS

CONSEILS DE MISE EN OEUVRE
• Préparation du support :  Bien homogénéiser le produit à teinter

• Dilution :  Faire une petite dilution à l’eau avant de l’incorporer dans la peinture à teinter 

• Nettoyage des outils :  À l’eau


