
DESTINATION 

Teinte fongicide pour toutes les espèces de bois.

PROPRIÉTÉS  

CARACTÉRISTIQUES
• Aspect : Liquide
• Séchage : 30 min
• Densité :  0.90 ± 0,05 g/ cm3 

• Recouvrable : 8 heures    
• Pouvoir couvrant : 10 à 20 m
• Conditionnement : 750ml -5L

2 au  litre en fonction de la porosité du bois  

     

• Teinte : 10 teintes ( Noyer clair. Noyer foncé. Chêne clair.    
   Chêne foncé. Acajou clair. Acajou foncé. Teck. Palissandre,
   Châtaigner, Wengé) 

PRÉCAUTIONS
• Cette peinture bois est particulièrement recommandée 
   avant l’application des vernis à durcisseur ou des vitrificateurs

COLORANTS À FORT POUVOIR TINCTORIAL

VERNIS ARBOISGAMME 
DES VERNIS

CONSEILS DE MISE EN OEUVRE

• Préparation du produit :  Bien agiter le bidon (Prêt à l’emploi )

 

ARBOIS s’applique sur bois nu et propre.

 

Appliquer au pinceau ou au chiffon toujours dans le sens des veines 
du bois et en essuyant l’excès avec un chiffon
Attendre le séchage complet avant de vernir ou cirer. 

EXTERIEUR • INTERIEUR

SÉCHAGE

30 MIN

RENDEMENT

10 à 20
 m2/L

DILUTION RECOUVREMENT

8H
MATÉRIELS

• Mat à santiné
• Garnissant
• Lisse et dur
• Elastique
• Très lavable


